GLASFLUGEL Ing E.Hénie
317 Schiatrtstail

TECHNISCHE MITTEILUNG

Ratroffen: Segelflugzeug Muster: Kestrel

Kennblatt 276, alle Werknummern mit Ausnahme
von W.~-Nr. 3.

genstand: Verstirkung der Fliigelstummél und der Fliigel-

hauptbeschlige.

hohung des Hdochstgewichts der nichttragenden
ile

vont 239 kp auf 250 ko.

Die Fliigelstummel erhalten je Fligel

4 zusdtzliche Lagen 921253 . Als BRaununter-
lagen dienen die Zeichnungen 401-52-11
"Flliigelwurzel rechts” mit Anderungsindex (1)
vom 9.11.73 und 401-52-12 "Fligelwurzel
links" mit Anderungsindex (1) vom-9.11.73.
Diese Maflnahme ist serienmi3fig ab W-Nr. 101
vom Hersteller durchgefilthrt.

Der Fliigelhauptbeschlag gem. Zeilchnung

Nr. 401-53-1 wird ersetzt, K durch den verstirk-
ten Beschlag gem. Zeichnung MNr. 401-53-9.

Die Vlucelbaupbb@sc 118ge qem. Zeichnung

Nr. 401-53-2 kdnnen durch die Beschlige gem.
Zelchnung Nr. 401-53-14 ersetzt werden.

Die Beschlige gem. Zeichnungen Nr. 401-53-9
und 401-53-14 sind serienmiflig ab W.-Nr. 101
vom Hersteller eingebaut. -

Das Flug- und Betriebshandbuch ist wie folgt
zu andern:

Seite 4= . Cyp . = 250 kp

Die Anderung des Flug- und Betriebshandbuchs
ist in den Berichtigungsstand des Handbuches
aufzunehmen. Dazu ist zwischen RBlatt 1 und 2
ein Blatt la mit folgenden Eintragungen ein-—
zufiigen:

»Bérichﬁigungsstand des Handbuches

Lfd.Nr. | Benennung Seite|Dat.}| Untexr—-
' ] ’ ‘ schrift

1 - | Anderung des 4
hdchstzul.
Gewichts d.
nichttragenden
Teile v. 239 kp
auf 250 kp

Das Datenschild im Cockpit ist wie fo‘qu zZu
andern:

HSchstzul. CGewicht der nichttragenden Teile
250 kpo. ’
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GLASFLUGEL Ing. E.Hénle
7311 Schtqrtstail

TECHNISCHE MITTEILUNG _,\‘“” Nr:

40114

Material:

Hinweiss:

5. NMach Durchfithrung der MaBnahmen 1 und 2 ist das
und der Teergewﬁc%Lsschwe punkt
neu zu bestimmen und zu priifen, ob dieser im-

Sofern in besonderen

Leergewicht

zuldssigen Bereich liegt.
Fadllen die ElﬁdestZUWadunq im Fithrersitz
groBer als 80 kp oder die Hocostzuladung

"kleiner als 110 kb ist, mul3 ein entsnrecheﬂd

Schild im Cockpit angebracht werden.

6. Die Durchfihrung der MaBnahmen Nr. 1 - 5
unterliegt der Nachpriifung gem. § 30 Abs.
Luft-Ger. PO.

lt. Zeichnungen

Gewicht s Zunahme etwa 1 - 2 kp
Schwerpunkt-
lage: Der Leergewichtsschwerpunkt ist neu zn ermitteln.

Die MafBnahmen 1
.oder bei einem vom Hersteller anerkannten -
Be;rlao nach Arbcltcanwelsunge

durchgefiihrt werden.
Die MaB“ahmen 3 und 4 kdnnen vom Halter durchge-

fihrt werden.

6. Februar 1975
GLASFLUGEL

Ing. E. Hanle .
7311 Schldttstall

., Anerkannt durch
Y Luftfahri-Bundesamt

5, April 1975

und 2 dirfen nur beim Hersteller

des Herstellers

1 u.2






