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Gegenstand:
Betroffen:

Dringlichkeit:

Anifalk:

MaBnahme 1:

Malnahme 2:
Maflnahme 3:

Malnahme 4:

Material:

Masse und
Schwerpunki:

Hinweise:

Grabenstetten, den 22.11.2001
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Bremsklappenantriebsweile

Kestrel
MaRnahme 1: i
MaRnahme 2:
MafRnahme 3:
MaBnahme 4:

vor dem nachsten Flug

Einfligen der Handbuchseite 27d bis 31.03.2002
Kontrolle bei jeder JNP

Falls Deformation oder Risse sichtbar sind Reparatur laut
beigeflgter Arbeitsanweisung

Deformation und RiRbildung durch falsche Verriegelungskréfte der
Bremsklappenantriebswelle

Sichtkontrolle im Bereich der SchweiRnaht Torsionswelle-Antriebshebel vor
dem nédchsien Flug

Einfiigen der Seite 27d in das Betriebshandbuch
Sichtkontrolle des 0.g. Bereiches bei jeder JNP

Wurde bei der unter MalBnahme 1 oder 3 durchgefiihrten Priiffung eine
Beschadigung fesigestellf, muB die BK-Antriebswelle sofort ausgebaut werden.
Der Schweifnahtbereich muld grof3flachig und griindlich entlackt werden.

Falls eine Deformation sichtbar ist muR der Antriebshebel warm in seine
Ursprungslage gerichtet werden. Sind Risse sichtbar, dirfen diese nur von einem
zugelassenen Flugzeugschweiller mit der enisprechenden Berechtigung innerhalb
eines LTB’s (iberschweil3t werden. Danach muR das Blech Pos.4 geméaR
Zeichnung Nr. 401-58-3-1 fachgerecht aufgeschweildt werden. Die Schweilung muR
im WIG-Schutzgas-SchweiBverfahren mit dem Schweildzusatzwerkstoff 1.7734.2
ausgefiihrt werden. AnschlieBend ist die Antriebswelle mit Primer und Decklack
RAL 7003 nachzulackieren. Nach dem Einbau ist die Verkniekraft, nicht mehr als
20 daN und die Verriegelung bzw. die Verknieung der BK-Getriebe zu erkennen
durch die Offnung in den Wurzelrippen, zu iiberpriifen.

Siehe Zeichnung 401-56-3-1

kein Einflul

Alle MaRBnahmen und deren ordnungsgeméie Durchfiihrung sind unter Angabe
der Betriebszeit von einem lizensierten Priifer im Bordbuch zu bescheinigen.
Blechverstarkung, Schweillzusatzwerkstoff und Handbucherganzung Seite27d
kénnen bezogen werden durch:

Hansj6rg Streifeneder
Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH
Hofener Weg
D-72582 Grabenstetten
Telefon 07382 /1032 Fax 07382/ 1629
e-mail; streifly@aol.com

Fa. Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH

- | %%/ 01
Diese Technische Miieflung wurde mit Datum vom“ 9 DEZ 20 durch das Luftfahrt-Bundesamt

anerkannt.




'Bei jeder Jahrenachpriifung ist die Bremsklappenantriebswelle im
Bereich der Schweiflung am Torsionsrohr-Antriebshebel laut
TM401-26 zu priifen.
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