GLASFLUGEL Ing. &.Hénle
7311 Schiattstall

TECHNISCHE MITTEILUNG

%G’Ni’: 501 - k.

‘ Betroffen

Gegenétand
- Anlall
Dringlichkeit

MaBnahme

Material

Gewicht

Schwerpunktlage:

Hinweilse

: Entfillt. S

" angebrachte
, Sei tenhaken

. HAUBENVERSCHLUSS

" Vorschieben .

" OFTNEN UND NOTABWURE :
_hinten ziehen und Haube Uber Kopf wegdricken

: Entfsllt.

TITAC

Muster KESTRIL,
n.e”anlatt N_L ® 276- B
Werknummern 22, 2%, 24 und 25.

Segelflugzetg

Segelflugzeus

Houbenverschluss. -

Verbesserung des Dreipunktverschlusses.

Der oben in der Mitte des ﬁaubenrahmens
‘Zentralverschluss, und die 2
fiir den Einstiegbeil werden .
durch einen Klauenmechanismus ersetzt.

Im Plug - und Betriebshandbuch des Segel-
flugzeugs ist Punkt 11 der Cockpit - Be-
schreibung wie folgt zu &ndern :

SCHLIESSEN : Haube vorne zuerst in die Nub:
schieben, dann hinten in die auf "offen"’
stehenden Klauen dricken. SchlieBhebel an
der rechten Seitenwand verrlegelt durch

Schlleﬂhebel nach

Als Bauunterlage dient d;g Zelchnung;“
401 - 14 - 1. R

ca. 1 kp mehr.

Keine Anderung.
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