Hansjorg Streifeneder
Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH
DE.145.0100 u. DE.21G.0080

Hofener Weg
72582 Grabenstetten

LTA- und TM-Ubersicht

Muster [BS 1 Kennbl.: |EASA.A.241 |Werk-Nr.: Kennzeichen: Blatt-Nr. | 1
. . bei durchgefiihrte MaBnahme, Befund,
LTA-Nr.: TM-Nr.: Gegenstand, Datum Betriebsstd. prufende Stelle, Priifstempel, Hinweise fir Flugbetrieb
Ausgabe Ausgabe erforderliche Malinahme . N
Starts u. a. Unterschrift des Priifers
nachste
Intervall N
Prifung
Anbringung der Farbkennzeichnung
501-01 in mehreren Farbténen, alle deutsch
zugelassenen Segelflugzeuge
501-1 Verschlei® der SR-Steuerseile im
Bereich der S-férmigen Flhrungen
. N . bis
501-2 Ausgleichsbiigel am Knuppelful3 Ende 1980
Austausch des Seitenruder-Antriebs- bis
501-3 lenker bei Flugzeugen die mit Schrag-
. y . 31.3.87
lenker-Antrieb ausgerustet sind
501-4 Austausch der DIN-Steuerseile bis
der Ful3steuerung 1.6.87
Anderung der Fahrtmessermark.
501-5 o
an Hohensteuerung
Madglichkeit des Austausches der
501-6 Baureihe Bugkupplung E 72/75 in
Baureihe Bugkupplung E 85
Kontrolle des Laminates im Bereich jede
96-134 501-7 der Fliigelverbindungsbeschlage INP
Rudergewichte und Restmomente vor bis
501-8 und nach Neulackierung und 313.96
96-140 Reparatur "
Einbau von Mode-S Transpondern
501-9
und Transponderantennen
LTA2012-105 - . 30Tage/
EASA AD 501-10 gf:)(e[grgtr:;uzg/Austausch HR- bis
2011-213 9 31.12.12
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Starts u. a. Unterschrift des Prifers
nachste
Intervall N
Prifung
Technische Mitteilungen Glasfligel Allgemein
Anerkannte Reparaturverfahren nach
1-2005 I\EAU—VO 1702/2003 Teil 21, Abschnitt jede NP
Zugelassene Laminierharze fir
22005 Reparaturen von Bauteilen in Glas-
Kohle oder Aramidfasern
Verwendung von Hartschaumstoff als
3-2005 Stutzs}off bei Reparaturen an
Glasfligel-Flugzeugen
Einbau, Ausbau und Austausch von
4-2013 Ausriistung
EASA AD Abweiswinkel an der
2018-0143-E | Aligemein-TM | Schwerpunktkupplung ‘ade JNP
5-2018 Verwendung eines Ringpaars gem. J
LN 65091
72020 Neues Finish fur Glasfasergewebe
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