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Gegenstand:

Betroffen:
Dringlichkeit:

Anlass:

MaBnahmen:

Unterlagen und Material:

Gewicht:

Schwerpunktlage:

Wahlweiser Anbau von Winglets,
die von Fa. Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH entwickelt wurden

,Kestrel ““ der Fa. Glasfliigel ,alle Werk-Nr
keine, Umrlistung wahlweise

Um die Aerodynamik des Flugzeugs zu verbessern, wurden die
Fliigel so modifiziert, dass die herkdmmlichen Randbdgen gegen
Winglets ausgetauscht werden konnen.

Ins Handbuch werden Hinweise zur Montage der Winglets
aufgenommen.

Diese TM ermoglicht den Haltern der oben genannten Flugzeuge,
Winglets an Thr Flugzeug anbauen zu lassen.

1.) Anbau der Winglets gemél der mitgelieferten
Montageanleitung

2.)  geanderte Querruder Ruderrestmomente
Kontrollieren, dokumentieren und ggf. 4ndern

Querruder Gewicht: 1,8 - 2.22 kg mit Massenausgleich
Querruder Restmoment: 0.43 — 0.63 Nm mit Massenausgl.

3) Erginzung des Flughandbuches mit den Seiten
2a, 3aund 18a

Winglet Kit

bestehend aus einem Paar Winglets mit Anschlussrippen,
Anschlussrippe fliigelseitig, optionalen Anschlussrippen fiir
Randbogen gefertigt It. Zeichnungen 304-58-10 und 304-58-11
mit Bauteilnummern: Winglet401 -XX

Anbauanweisung, Zeichnung 304-58-12, Handbuch Seiten

Es diirfen nur Original-Winglets, die mit Bauteilenummern und
mit einem von der Firma Glasfaser-Flugzeug-Service
ausgestellten Form One versehen sind angebaut werden.

Wird mit Winglets geflogen, erhoht sich die Fliigelmasse pro
Fliigel um 1,0 kg.

Eine Neubestimmung der Leergewichtsschwerpunktlage ist
erforderlich und muss im Flug und Betriebshandbuch eingetragen
werden.




Hinweise:

1y

2)

3)

Der Winglet-Kit muss von der Firma
Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH
Hofener Weg 61

D-72582 Grabenstetten

Der Anbau muss von der Firma
Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH

Hofener Weg 61

D-72582 Grabenstetten oder einem autorisierten Betrieb
durchgefiihrt werden

Die Mafinahmen sind von freigabeberechtigtem Personal
entsprechend EUVO 1321/2014 freizugeben und in den
Instandhaltungsunterlagen und im Bordbuch des Luftfahrzeugs zu
bescheinigen.

Ausgestellt

der technische Inhalt der TM ist zugelassen
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